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Informatiekaart kluizen

veilig ve r zekerd! Normering en dekkingsadvies

NEN-EN labels (getti ceerde kluizen) Labels in de paktijk

Om de kwalieit van de kluis & kunnen beoodelen is aan de binnenkantan de Hiernder vindt u een aardl voorbeelden \an labels die u,
gecerti ceerde Kkluis een label aangebcht. Hieaan kunt u zien dat de kluis onder naag het ECB-S label, nog meer op uw kluis kuggen-
geoontroleerde omdandigheden is gepoduceerd en onafhanlelijk is geed. komen:
Zie ondershdand het label an ECB-S met ui) over de gebonde informatie op het label.

Cert. mark. no. e oEN 1138-1/ N 1449 VdS

Nummer waaonder de @rti ceerder De Euopese norm waaaan
het ontwerp heeft geaccepterd. het ontwerp voldoet.

Duitsland

Serial no. e 1 1 ® Resisance grade
Elle kluis Weerstandsklase
heeft een uniek
serienummer er
identi catie. Dit
nummer wordt i ® \\eight Frankrijk
bepaald door de Het nettogewicht
fabrikant. van een kluis. Het
daadwerkelijke
gewicht kan én mag Zweden
Year of manuécture 15%afwijken van het * voor nadee informatie verwijzen wij naar uw grzeleraar of
Het jaar waarin de kluis is gepiluceerd. vermelde gevicht. onze vebsite: www.indicatiewaardeberging.nl

Hoe worden kluizen geest?

Bijhettegenvaninbraakwerendekluizenworden éénof meeropeningengemaaktin de kluisdoor expertsdie beschiklen overalle relevante kennisenvaadigheid.
Hetresulaatwordt vervolgensomgezetin eensare waarbijrekening wordt gehoudenmet de factor tijd en het gebruikte gereedschapHoehoger dezeswre des
te hoger de veerstand. Op basisan dit tesresultaat wordt de kluis ingedeeld in een eerstandsklase.

Dit is een uitgae van \ereniging Geld- en \&@aidebeming. Kijk wor meer inbrmatie op: www.indicatiewaadeberging.nl




